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Répartition

Barrettes Collecteurs de terre Borniers phase / neutre Borniers phase/neutre ou collecteurs de terre à composer
montage possible dans Opale Prisma Opale Mini Kaedra

Kaedra
Pragma Evolution
Prisma Pack

références 14962 14963 14964 14965 13409 13410 04200 13411 13412 13575 13576 13577 13578 13579 PRA90045 PRA90046 PRA90047
intensité nominale à 40 °C 80 A 125 A 125 A 125 A 125 A 125 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 90 A avec 1 peigne 

160 A avec 2 peignes
nombre  
de trous 
(sections 
indiquées  
pour câbles 
rigides)

total 4 6 10 14 15 24 41 6 8 4 8 16 22 32 1 1 4
2,5v 12 à enfichage 20 à enfichage
6v 4 à enfichage
10v 2 3 5 7 2 4 8 11 16
16v 2 2 4 6 3 à vis 4 à vis 40 5 7 2 4 8 11 16
25v 1
35v 1 1 1 1 1 1
50v 1

longueur (mm) 32 50 74 98 450 30 85 202 202 202 support-bornier à recouper selon le coffret et le type d’installation
tension assignée d'isolement Ui 500 V CA 800 V CA
degré de protection IP xxB avec capot de protection IP xxB
équipement livré avec de vis 

de fixation
lot de 2 
1 phase + 1 neutre

c guides pour faciliter l'introduction des câbles dans les cages
c vis imperdables
c borne numérotée pour identifier les départs

lot de 2 lot de 5 lot de 10

livrés avec capot de protection et autocollants d’identification  (jaune/vert, rouge, 
bleu)
mise en œuvre  page H23

installation c chaque barrette possède 
1 trou taraudé M4 pour fixation 
par vis

c clipsable sur support-bornier 
Opale réf. 13389
 page H9

c vissable sur 
les montants 
fonctionnels

c clipsable sur le châssis des coffrets Opale 
ou sur le support-bornier Opale  réf. 13389
 page H9

c se clipse sur les support bornier  
(fer plat 12 x 2 mm)
c se clipse sur rail DIN (version 8 trous uniquement)
c se visse sur le fond (version 8 trous uniquement)
c se fixe sur les queues  d’aronde du chassis et du fond des coffrets Kaedra 
(version 4 trous uniquement)

c fixable sur kit support-borniers réf. PRA90051 
(livré avec 3 types de pieds pour fixation sur plot, sur rail, sur fond ou sur 
montants fonctionnels Prisma)
c fixable sur le support inter-rangée Pragma Evolution réf. PRA90053
 page H22

accessoires associés

capots de protection IP xxB 
jaune/vert, rouge ou bleu

13581 13582 13583 13583 13583
13588 13584 13585 13585 13585
13589 13586 13587 13587 13587

Barrettes et borniers 


