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Equipements en automatisme
Contrôler Ethernet programmable 750 842
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Contrôleur de bus de terrain programmable ETHERNET TCP/IP; 10 Mbits/s; signaux digitaux et analogiques; rail TS 35; connexion CAGE CLAMP. 
Quantité module E/S limité par la spécification ETHERNET, quantité module E/S limité par la spécification ETHERNET, moyen de transmission : limité par la spécification ETHERNET, connections de bus RJ45, longueur max. du bus 100 m entre hub, fréquence de transmission 10 Mbaud, protocols modbus/TCP, HTTP, BootP, programmation sous WAGO-I/O-PRO 32, image du processus d'entrée/sortie du bus de terrain 512 Byte, variables d'entrée/sortie 512 Byte, mémoire de programme 128 kByte, mémoire 64 kByte, durée du cycle < 3 ms pour 1000 instructions de bits/256 E/S digitales.
Contrôler Modbus programmable 750 814
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Contrôleur de bus de terrain programmable MODBUS; RS 232 / 150 - 19200 bauds; signaux digitaux et analogiques; rail TS 35; connexion CAGE CLAMP.

Quantité module E/S est de 99 avec répéteur, longueur max. du bus 1200 m (dépendant du taux de transfert / du câble), fréquence de transmission 150 (1200) Baud 19.2 (115.2) kBaud, 1200 m (dépendant du taux de transfert / du câble), connections de bus 1 x D-SUB 9/prise, programmation WAGO-I/O-PRO 32, image du processus d'entrée/sortie du bus de terrain 1024 Byte, variables d'entrée/sortie 512 Byte, mémoire de programme 32 kByte, mémoire 32 kByte, Durée du cycle < 3 ms pour 1000 instructions de bit / 256 E/S digitales".
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Carte d’entrée digit 4 canaux 750 403
Borne d'entrées digitales à 4 canaux; DC 24 V; 0,2 ms; PNP; rail TS 35; connexion CAGE CLAMP.

Nombre d'entrées 4, intensité du courant d'utilisation interne 5mA, tension par contact de puissance DC 24 V, tension de signal (0) DC -3 V ... +5 V, tension de signal (1) DC 15 V 30 V, filtre d'entrée 0,2 ms, courant d'entrée (typique) DC 5mA, séparation de potentiels 500V, type de données interne 4 Bits.
Cartes de sortie digit 4 canaux 750 504
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Bornes de sorties digitales à 4 canaux; DC 24 V; 0,5 A; PNP; résistant au court-circuit; rail TS 35
Nombre de sorties 4, intensité du courant d'utilisation interne 15mA, tension par contact de puissance DC 24 V, type de charge ohmique/inductif/ capacitif, fréquence de commutation 1 kHz, courant de sortie max. 0,5A, séparation de potentiels 500V, type de données interne 4 Bits.
Carte d’entrée analogique 2 canaux 750 456
[image: image12.png]S8

Function ——f
o — [
Dot contocs
0 —— =
R —— B

Shiekd
fseren)

Shieid
fereen)

Comemon g Common
o) T ground)



Borne d'entrées analogiques à 2 canaux; ± 10 V; entrée différentielle; rail TS 35; connexion CAGE CLAMP
Nombre d'entrées 2, alimentation en cour par tension nominale DC/DC, consommation de courant typique (interne) 65mA, tension de signal +/- 10V, résistance interne 570 kOhm, dissolution 12 Bits, Temps de conversion 2 ms, séparation de potentiels 500 V, type de données 2 x 16 Bits données et 2 x 8 Bits commande / état de fonctionnement (option).
Cartes de sortie analogique 2 canaux 750 556
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Borne de sorties analogiques à 2 canaux; ± 10 V; rail TS 35; connexion CAGE CLAMP.

Nombre de sorties 2, intensité du courant d'utilisation interne 65mA, alimentation en courant par tension nominale DC/DC, tension de signal +/- 10 V, charge > 5 kOhm, dissolution 12 Bits, temps de conversion 2ms, séparation de potentiels 500V, type de données 2 x 16 Bits données et 2 x 8 Bit commande / état de fonctionnement (option).
Carte interface sortie RS485   750 653
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Borne d'interface série; RS 485/9600/N/8/1; rail TS 35; connexion CAGE CLAMP
Canaux de transmission 1 TXD/1 RXD, duplex intégral, fréquence de transmission 9600 Baud (8 N 1), transmission des bits ISO 8482 / DIN 66259-4, route de transmission ca.-1000m-twisted pair, mémoire intermédiaire 128 bytes entrées/16 bytes sorties, intensité du courant d'utilisation interne 65mA, alimentation en courant par tension nominale DC/DC, séparation de potentiels 500V système/approvisionnement, type de données 1x24 Bits entrées/sorties( 3 bytes de données actives) 1x8 Bits commande/état de fonctionnement.
Cartes de terminaison 750 600
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Borne finale de bus; Rail TS 35; connexion CAGE CLAMP
Motorisation : 

Système didactique : extraction/ventilation d’air
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Plan de coupe de la cage de refoulement
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Plan de coupe moto-ventilateur
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Plan de coupe A-A moto-ventilateur





Caractéristiques et point de fonctionnement en régime nominal





Vue d’ensemble
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